Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA
1) filament PLA 1,75 mm (10 różnych kolorów) – po 1 kg z każdego koloru.,
2) oprogramowanie do edycji i montażu materiałów wideo Adobe Premiere Elements 2022 - 1 szt.,
3) oprogramowanie do edycji zdjęć Adobe Photoshop Elements 2022 – szt. 1

2. CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA
1) Ozobot BIT + drewniane puzzle podstawowe 96 sztuk do nauki programowania robota Ozobot – 6 szt + 2x scenariusze lub równoważny., o parametrach nie gorszych niż:
· 1 x Ozobot Bit Crystal White

· 1 x nakładka

· 1 x etui

· 1 x przewód USB do ładowania ro bota

· 1 x karta kodów

· 1 x instrukcja "Jak zacząć"

Zestaw 96 puzzli podstawowych
· 2 x start

· 2 x koniec trasy

· 4 x komenda "jedź wolno"

· 4 x komenda "turbo"

· 2 x komenda "tornado / rotacja"

· 4 x komenda "pauza (3 sekundy)"

· 6 x komenda "jedź prosto"

· 6 x komenda "skręć w lewo"

· 6 x komenda "skręć w prawo"

· 4 x komenda "zawróć"

· 24 x linia prosta

· 14 x zakręt

· 12 x skrzyżowanie typu T

· 6 x skrzyżowanie typu X

· 1 x instrukcja obsługi

· 1 x karta z z piktogramami dla młodszych
2) Zestaw Wonder - Dash i Dot + akcesoria lub równoważny - 6 szt., o parametrach nie gorszych niż:
· Roboty Dash i Dot (zapakowane w specjalny kartonik-domek)

· Wyrzutnia

· Cymbałki

· Spychacz

· Uchwyt do holowania

· Uszy i ogon królika

· 4 łączniki do klocków Lego

· 2 przewody do ładowania

· Krótka instrukcja
3) LEGO Mindstorms Wynalazca robotów 51515 lub równoważny - 4 szt.
3. CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA

1) Power Dynamics – Mikser 12 kanałowy Power Dynamics PDM-S1204 lub równoważny - 1 szt., o parametrach nie gorszych niż:

INFORMACJE OGÓLNE:

· 6 zbalansowanych wejść mikrofonowych mono (XLR)

· 4 symetryczne wejścia mono-line (gniazdo 6,3 mm)

· 4 symetryczne wejścia liniowe stereo (gniazdo 6,3 mm)

· + 48V mocy fantomowej

· Wejście liniowe stereo (RCA)

· 75 Hz Dolny kanał filtrujący 1-4

· Procesor Multi-FX z 256 ustawieniami

· Przełącznik Solo na kanał (PFL)

· Przełącznik włączania / wyłączania na kanał

· Kontrola tonów wysokich, średnich oraz niskich dla każdego kanału

· Wkładki FX na każdym kanale

· Aux wysyłanie na kanał

· Regulacja panoramy na kanał

· 9-pasmowy korektor

· Stereo zbalansowane wyjścia główne (XLR + 6.3mm Jack)

· Oddzielna sterownia, słuchawki i wyjścia stereo

· Wbudowany odtwarzacz USB z cyfrowym wyświetlaczem

· Odbiornik BT do strumieniowego przesyłania dźwięku

· Miernik LED VU i Peak LED

· W komplecie z uchwytem na telefon

DANE TECHNICZNE:

· Pasmo przenoszenia 10 Hz -45 kHz (± 3dB)

· THD <0,01%

· Rozdzielczość DSP 24-bitowa

· Rodzaj efektów Sala, Pokój, Kaplica, Talerz, Wiosna, Zamknięte, Rewers, Wczesny refl, Ambience, Stadium, Opóźnienie, Echo, Brama, Chór, Flanger, Phaser, Pitch, Reverb, Leslie, Flang, Ping pong delay

· Ustawienia wstępne 256

· Stosunek sygnału do szumu> 112 dB

· Poziom wyjściowy +/- 1V

· Wejście: Linia +/- 150mV

· Wejście: Mic +/- 1,5mV

· Zasilanie 100-240VAC / 50-60Hz

· Wymiary 335 x 410 x 95 mm

· Waga 4,3 kg
2) VONYX – Kolumna mobilna z mikrofonami 800W Vonyx AP1500PA 15″ lub równoważny - 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
INFORMACJE OGÓLNE:

· Kolumna mobilna 15″ o mocy 800W

· Odbiornik BT do przesyłania strumieniowego dźwięku

· Zintegrowany odtwarzacz multimedialny – przez USB, SD / MMC

· Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

· Efekt Echo dla mikrofonów

· Pilot do odtwarzacza MP3

· Uchwyt teleskopowy

· Wyświetlacz na panelu sterowania

· 4 pasmowy equalizer

· Wytrzymała obudowa ABS

· Tophat 35mm – gniazdo na statyw

DANE TECHNICZNE:

· Moc wyjściowa 800W

· Pasmo przenoszenia 50Hz-19kHz

· Głośnik niskotonowy 15”

· Częstotliwość robocza 863.100MHz – 864.500MHz

· Akumulator 12V / 7Ah

· Zasilanie 220 ~ 240Vac / 50Hz

· Wymiary 310 x 380 x 590mm

· Waga: Głośnik 13.6kg

ZESTAW ZAWIERA:

· Kolumna Vonyx AP1500PA 15″

· 1x body pack z mikrofonem nagłownym

· 1x mikrofon lavalier – krawatowy

· 1x mikrofon doręczny UHF – bezprzewodowy

· 1x mikrofon doręczny przewodowy
